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www.zoldhazsolar.hu

Napkollektoraink:

Az altalunk gyartott napkollektorok minéségi alapanyagokbdl, a Nemzetkozi Energia Hivatal
Osszes eléirasanak megfelelé6 Dan technolégiaval késziilnek.

Napkollektoraink az egyediilallé héelnyeloknek és a szigetelésének koszonhetéen az elérheté
legmagasabb hatasfoku.

SA/ SF 2000 - allé,fekvé kollektorok( 2m’):

Befoglalo méretek: - 1050x2000x105mm

Kollektor felllete: - 2m’

Tdémeg (Uresen): - 42%] 41**kg
Csatlakozas: - 22/ 15mm rézcsoé
Uzemi nyomas: - 2-4 bar

Belsé térfogat: -1,5/ 1,2 liter

Max. Homérséklet: -250C
Eves energiahozam: - 1000-1200 kWh

* SA(all6) napkollektorok adatai
** SF(fekvd) napkollektorok adatai

SA/ SF 2200 - all6 kollektor( 2,2m"):

Befoglalo méretek: - 1200x1850x105mm

Kollektor felllete: - 2,2’

Tomeg (Uresen): - 45kg Kiilon megrendelésre
Csatlakozas: - 22/ 15mm rézcsé fekvd kollektor
Uzemi nyomas: - 2-4 bar - o B e s .'
Belsé térfogat: -1,7/ 1,5 liter is keszul ebbdl a tipushol!

Max. Hémérséklet: -250°C
Eves energiahozam: - 1100-1300 kWh
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SA 3000 - allé kollektor( 2,9m*):

Befoglalé6 méretek: - 1200x2400x105mm

Kollektor felulete: -2,9m’

Tdmeg (Uresen): - 55kg
Csatlakozas: - 22mm rézcsé
Uzemi nyomas: - 2-4 bar
Belsé térfogat: - 2 liter

Max. Hémérséklet: -250C
Eves energiahozam: - 1500-1800 kWh

A napkollektor felépitése:

A bordak egy aluminium keretbe

kerulnek O0sszeszerelésre.

A héelnyelbk ala 50mme-es, az

7\ oldalakra 20 mm-es kompakt

iiveg Ieszorit6 uveggyapot szigetelés kerdl.

1,5mm aluminium haz® _}7’-“ 3 = A fedélap egy 4mm VaStagSégl:I
eSSl prizmas, vasszegény edzett

biztonsagi solar-uveg, amely

92%-os fényatereszté képességu.

Barmilyen jegesesének ellenall.

20mm oldalszigetelés
0,8mm aluminium hatlap =

50mm hatlap szigetelés 2
Szelektiv bevonatu héelnyelé bordak

A felépitést rézcsbre sajtolt aluminium bordak alkotjak, egyedulallé szelektiv bevonattal, ami nagymértékben
csokkenti a visszavert napfény mennyiségét, ezaltal n a teljesitmény, ami egész évben
kivalé hatasfokot eredményez. Az alkalmazott héelnyeld tipus a legkifejlettebb a piacon.

A szelektiv bevonatu felszin befujasos technolégia:

1.réteg: -korrézio elleni védelem
2.réteg: -héelnyel6 réteg
3.réteq: -attetsz6 viszatukrozédés elleni bevonat

e . A belsd csérendszer rombusz formaja zavartalan
MinGségi ellendrzés: aramlast biztosit, névelve ezzel a hé visszanyerését.

Statikus nyomas teszt: -30 bar minden szalagon 100%-0s kapcsolédas a perem és a rézcs6 kdzott.
Utésnyomas teszt: -10 bar minimum 3000 utésnél

Szivargas teszt: -11 bar 2 percen keresztul
Nyomas ellenallas: -50 bar 180 fok hdmérsékleten

A befujt felszin a Nemzetkozi Energia Hivatal 6szes kévetelményének megfelel!
takaroé profil

Roppantégyriis 0sszekotéelemek Egyszerii felszerelés:

az allo es fekvo napkollektorok 6sszekapcsolasahoz: A tartozékként kaphato szerel6keretekkel,
a kollektorok kénnyen, és gyorsan
felszerelhet6ek a tetészerkezetre.

Olcso és egyszeriien telepithet6:

- tetbre

- lapos tetére

- falra

3zahadteren felallitva
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